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PC カード（一部のモデルのみ) 


PC 力ードは、クレジットカードと同じ〈らいの大きさのデバイスで、 PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association) の標準仕様に準拠しています。 PC 力ードスロットは次の種 
類の PC 力ードに対応しています。 

• 32 ビット （ CardBus) および 16 ビットの PC 力ード 

• Tvpe I および Type II PC 力ード 


^ を記 ズームビデオ （ ZV) 用 PC 力ードおよび 12 V PC 力ードには対応していません。 


PC カードの設定 


A ミ主意 他の PC 力ードに対応できなくなることを防ぐため、デバイスに必要なソフトウェアの 
みをインストールしてください。 PC 力ードの製造販売元によりま用のデバイスドライバをイ 
ンストールするように指示されている場合は、次のようにします。 

お使いのオペレーティングシステム用のデバイスドライバだけをインストールしてくださし、。 

PC 力ードの製造販売元が提かする化のソフトウェア（力ードサービス、ソケットサービス、 
イネーブラなど）をインストールしないでください。 
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PC カードの挿入 

八 を意 コンピュータおよび外付けメディアカードの損傷を防ぐため、 ExpressCard を PC 力一 
ドスロットに挿入しないでください。 

を意 コネクタの損傷を防ぐため、次の点にを意してください。 

PC 力ードを挿入するときには、無理な力を加えないでください。 

PC 力ードを使用中は、コンピュータを動かしたり、持ち運んだりしないでください。 

PC 力ードスロットに保護用力ードが挿入されている場合があります。 PC 力ードを挿入する前に、 
保護巧力ードの固定を解除して取り出す必要があります。 

1. PC 力ードスロットの保護巧力ードの固をを解除して取り出すには、な下の手順で操作します。 

a . PC 力ードイジ X クトボタン （1) を押します。 

これでボタンが外側に出て、保護用力ードを取り出せるようになります。 

b . イジェクトボタンを再度押して、保護巧力ードの固定を解除します。 

C. 保護用力ードを引いてスロットから取り出します口）。 



2. PC 力ードを巧入するには、な下の手順で操作します。 

a . PC 力ードのラベル側を上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。 
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b . 力ードがしっかりはまるまで、 PC 力ードスロットに静かにスライドさせて挿入します。 

PC 力ードを挿入すると、そのデバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用 
可能なオプションのメニューが表示されます。 


を記 PC 力ードを初めて挿入した場合は、タスクバーのち端の通知領域に[デバイ 
スドライバソフトウエアをインストールしています]というメッセージが表示されま 
す。 
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PC カードの停止または取り出し 


A ミ主意 情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、 PC 力ードを取り出す前に 
PC 力ードを停止してください。 


を記 挿入されている PC 力ードは、使用されていなくても電力を消費します。節電するに 
U は、使巧していない PC 力ードを取り出すか、停止します。 


PC 力ードを停止するか取り出すには、な下の手順で操作します。 


1. PC 力ードに関連付けられたファイルおよびアプリケーシヨンをすべて終了します。 


& を記 データ転送を終了するには、ナペレーティングシステムの[コピーしています]ウィ 
U ンドウにある[キャンセル]をクリックします。 


2. な下の手順で PC 力ードを停止します。 

a . タスクバーのち端の通知領域にある [ハー ドウエアのを全な取り外し]アイコンをダブルクリ 
ックします。 



ミ主記 [ハードウエアのを全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れて 
いるインジケータを表示します]アイコン（レ」またはレ<」のお）をクリックしま 

す。 


b . -覧から PC 力ードをクリックします。 

C. [停止] 一 [0 のの順にクリックします。 

3. な下の手順で PC 力ードを取り出します。 

a . PC 力ードスロットイジェクトボタン （1) を押します。 

これでボタンが外側に出て、 PC 力ードを取り出せるようになります。 

b . イジェクトボタンを再度押して、 PC 力ードの固定を解除します。 
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c . 力ードを引いてスロットから取り出します（2)。 
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2 スマートカード ( 一部のモデルのみ) 



を記 この章で使巧する「スマートカード」という用語は、スマートカードと Java™Card の 
両方を指します。 


スマートカードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロ 
セッサが埋め込まれたマイクロチップを搭載しています。パーソナルコンピュータと同様に、スマー 
卜 力ードには入出力を管理するオペレーティングシステムがあり、改ざんから保護するためのセキ 
ュリティ機能が組み込まれています。スマートカードリーダー(一部のモデルのみ）では業界標準 
のスマートカードを使用します。 

マイクロチップの内容にアクセスするには、 PIN (Personal Ident げ ication Number :個人識別番号）が 
必要です。スマートカードのセキュリティ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してく 
ださい。 


を記 お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。 
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スマートカードの挿入 

スマートカードを巧入するには、な下の手順で操作します。 

1- スマートカードのラベル側を上にし、力ードがしっかりはまるまで、スマートカードリーダー 
に静かにスライドさせて挿入します。 



2. 画面上の説明に沿って、 スマー ト カー ドの PIN を使巧して コン ピュータにログオンします。 
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スマートカードの取り出し 

スマートカードを取り出すには、次の操作を行います。 

▲ スマートカードの両端をつかんで、スマートカードリーダーカ、ら引き出します。 
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